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M A T E R I Á L O V Ý  L I S T

P O L Y T A N
Definice: POLYTAN je  polymerní  systém  na  bázi  polyuretanu se  zabudovanými 

      specielními aditivy, jež zaručují tomuto materiálu mimořádné mechanické  
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CERTIFIKAT SYSTEMU MANAGEMENTU JAKOSTI

Certifikat ¢. 00046-2004-AQ-PRG-RvA

Timto se potvrzuje,
Ze systém managementu jakosti spolecnosti

PolyPLASTY s.r.o.

Jaromé#, CESKA REPUBLIKA

byl shieddn shodnyin s pozadavky normy pro systém jakosti:
ISO 9001:2000
Certifikit je platny pro ndsledujici rozsah cinnosti a sluzeb:

V§voj, vroba a prodej polotovarii a vyrobki z:
- litého alkalického polyamidu 6-Jarid,
- litych polyuretanovych elastomeri-Polytan

Datum pivodni certifikace: Misto a datum vystaveni:
tna 2004 Rotterdam, 28. tervna 2004

Platnost certifikitu do:
5. kvéma 2007 //’\\ DI

Audit bl proveden pod m[i;q:';/u Ioalifikovandho auditora H\wlﬂsys

Za abreditované misto:
CERTIFIGATION B.V.,
1E NETHERLANDS

Zuzana Andrtova
Vedouci auditor

Ron J. Meijer
'Predstavitel vedeni

Nesplnni certifikacnich podminek uvedengch v pfiloze mize vést k neplamosti certifikitu.

CERT Q20000701

DNV CERTIFIGATION B.V. Haasrechustraat 7, 5079 DG Roterd
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Netherlands, TELINT.:+31 102022 688, FAX:+31 10 4796 768




      parametry a odolnost.


1. Fyzikálně – mechanické vlastnosti

2. Chemická odolnost materiálu
3. Poznámky – vysvětlivky
1) Fyzikálně – mechanické vlastnosti 
	Základní vlastnosti
	Podm. stanovení
	Jednotky
	POLYTAN
65
	POLYTAN
80

	Hustota
	DIN 53 479
	G/cm³
	1,260
	1,260

	Tvrdost (stupnice Shore A)
	ASTM D2240
	°ShA
	60±3
	80±3

	Pevnost v tahu
	ASTM D412
	Kg/cm²
	30
	40

	Tažnost
	ASTM D412
	%
	600
	600

	Max teplota krátkodobá
	
	°C
	100
	100

	Max teplota dlouhodobá
	
	°C
	80
	80

	Min teplota dlouhodobá
	
	°C
	-30
	-30


2) Chemická odolnost materiálu

	
	POLYTAN
65
	POLYTAN
80

	Benzin
	1
	1

	Etylalkohol
	1
	1

	Minerální oleje
	1
	1

	CH2Cl2
	5
	4

	Ropa
	1
	1

	CCl4
	3
	2

	C2H5 O C2H5
	2
	2

	CS2
	2
	2

	CH3 CO CH3
	3
	3

	CH3 COO CH3
	3
	3

	Tuhy
	1
	1

	Voda
	1
	1


3) Vysvětlivky

1
-
odolnost výborná – materiál bez stop napadení

2 
- 
odolnost dobrá     - materiál není napaden, mohou nastat povrchové 

změny

3
-
odolnost průměrná – částečné napadení materiálu, nevhodné použít na 

velmi namáhané díly

4
-
odolnost slabá – materiál silně narušen, nedoporučuje se

5
-
odolnost nevyhovující – dochází k destrukci materiálu

Naměřené hodnoty jsou orientační a jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí, jsou ovlivněny podmínkami zpracování.
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